Componentes de la Computadora 


Antenas 


Micrófono Cámara 


Parlantes estéreo 


Desplazar la imagen Botones para juegos 


Rotar la imagen Encender/ Apagar 


Indicador de encendido 


Indicadores de red Indicador de batería 


Almohadilla del ratón 


Botones de ratón 


INSPECCIÓN GENERAL DE LA XO 


A 


* REVISIÓN DEL HARDWARE: 
— Pantalla 
— Teclado 
— Antenas 
— Partes del case 
— Batería 


— Número de serie 


XO Cheat Codes 


'V“: Muestra información adicional durante el 
proceso de arranque de la XO. 


4 botones de juego: Inicia el proceso de | 
formateo de la XO. (Borra toda la información). 


Direccional izquierdo: Inicia el diagnóstico de 
hardware de la XO. 

Direccional arriba: Muestra una tabla gráfica 
de la memoria flash interna de la XO 1.0 


VERIFICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIAL 


- Encender la XO e 
inmediatamente 
presionar la tecla derecha 
(botones de juego). Al 
realizar esta acción 
podremos ver 
información del equipo 
entre las cuales está el 
número serial. 


— “O dz 


e Encender la XO. mn 


— REALIZAR EL - 


e Presionar 
inmediatamente el 
botón direccional 
izquierdo. 


PANTALLA PRINCIPAL DEL TEST 


seguridad 


5 Número de Tarjeta 
Madre 


8. Modelo XO 


1. Estado del Sistema de 
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DATOS DEL FABRICANTE 


TS 
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LN 
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¿QUÉ SIGNIFICA EL NÚMERO DE SERIAL? 


A A 


Origen de la N* único 
fábrica o 
MA de la Año de Semana de 
fábrica producción producción 


“O — 


COMPONENTES DE LA XO 
COMPONENTE SUPERIOR ( Pantalla, Tarjeta Madre, cámara, 


parlantes, micrófono, antenas y tarjeta de red.) 


Ll 


Tipo AA. AA. AA 


de tornillo 


Cantidad 4 4 9 


A fundaci 
esas 


COMPONENTES DE LA XO 
qe MPONENTE SUPERIOR ( Pantalla, Tarjeta Madre, cámar 


parlantes, micrófono, antenas y tarjeta de red.) 


COMPONENTES DE LA XO 
COMPONENTE SUPERIOR ( Pantalla, Tarjeta Madre, cámara, 


parlantes, micrófono, antenas y tarjeta de red.) 


COMPONENTES DE LA XO 
COMPONENTE SUPERIOR ( Pantalla, Tarjeta Madre, cámara, 


parlantes, micrófono, antenas y tarjeta de red.) 


= . 
a 
] y ya A 


COMPONENTES DE LA XO 
COMPONENTE SUPERIOR ( Pantalla, Tarjeta Madre, cámara, 


parlantes, micrófono, antenas y tarjeta de red.) 


Antenas 


Parlantes 


Conexión de Teclado y Touchpad Conexión de Energía 


A E A JR 


COMPONENTES DE LA XO 
COMPONENTE INFERIOR ( Goma de teclado, circuito 


de teclado, touchpad, mousepad. ) 


Tipo 


de 
tornillo 1 


Cantidad 17 4 4 


COMPONENTES DE LA XO 
OMPONENTE INFERIOR ( Goma de teclado, circuito de teclado, 


touchpad, mousepad. ) 


—— Sn 


a 
SHUI SHC05200885 » 
4 mn. p=xpz u . y ¿cate MI 


COMPONENTES DE LA XO 
COMPONENTE INFERIOR ( Goma de teclado, circuito de teclado, 


touchpad, mousepad. ) 


COMPONENTES DE LA XO 
COMPONENTE INFERIOR ( Goma de teclado, circuito de teclado, 


touchpad, mousepad. ) 


COMPONENTES DE LA XO 
COMPONENTE INFERIOR ( Goma de teclado, circuito 


de teclado, touchpad, mousepad. ) 


ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN 
REQUERIMIENTOS 


Archivos Necesarios (Incluidos en las Memorias 
USB) 


41001NI0 
Archivo de imagen de disco WINRAR ZIP archive 
Modelo ¿o — 
SO USB OK-Prompt Nandblaster e 


862 MB 569 KB 
E ARCHIVOS DE FORMATEO 1.0 
32002RD.img DOS fs.img 
150.21p Llave de desarrollo pa — 41001NM1.zd a, fs! 
dl Archivo ZD WinRAR ZIP archive 
888 MB 1,25 MB 
32002RD1.zd 32002RD1.zd ARCHIVOS DE FORMATEO 1.5 
fs1.zip Llave de desarrollo 
— 41001NI2.zd 
ME 32002RD2.z=d  32002RD2.zd a En ió 
fs2.zip Llave de desarrollo 258 MB 


1,18 MB 
ARCHIVOS DE FORMATEO 1.75 


Sugar taxonomy 


Starch 


A complete disk image for Sugar 


Sucrose 


The interface plus a set of demonstration activities 


The base sugar 
graphical environment 


Ribose 


The internals of Sugar- the operating system and 
special operating system components 


mp lordware 


Hardware MR 
| als 


xk "RR 


Terán 


PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN 
DE IMAGEN - USB 


1. Insertar la memoria 
USB en cualquiera de 
los 3 puertos USB de 
la XO. 


2. Encender la XO y 
presionar los 4 
botones de juego. 


eS lisos 
€-— a JE Terán 


PROCEDIMIENTO PARA 
ACTUALIZACIÓN DE ES USB 


3.Verlficar que el 
proceso se inicie 
correctamente. 


4. Automáticamente 
la XO se reiniciará 
y buscará un 
permiso de 
activación 
(lease.sig) para 
poder funcionar. 


PROCEDIMIENTO PARA 
ACTUALIZACION DE IMAGEN 
OK-PROMT 


e Verificar que la ES a e ¡deelopald 
llave de )' Carpeta de archivos a 
desarrollo cia 
(develop.sig) esté Carpeta Llave de 
dentro de una security desarrollo 
carpeta con el 
nombre security 41001NI0 41001NI0.crc 41001NI1.zd 41001NI2.zd 

a 3 Archivo de i Archivo CRC Archivo ZD Archivo 
en la FralZ de la e 862 ey Lp : h | 888 MB dl isa dl 


memoria USB. 1.0 1.5 1.75 


PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN 
OK-PROMPT 


e Acceder al OK-Prompt, para esto se enciende la XO y se 
presiona la tecla 


. o el siguiente comando dependiendo del modelo de 
a XO: 


* XO 1.0: copy-nand un 41001NI0.img 
* XO 1.5: fs-update u141001NI1.zd 
« XO 1.75: fs-update u141001NI2.zd 


mc ES DE nro 


Ñ lease.sig 
Archivo de | Archivo SIG 


activación 5.53 KB 


ACTIVACIONES DE LAS XO - USB 


e. 
fundación » 


o. e 


Terán 
E SS 


£9 e 


develop.sig 
Archivo SIG 
630 bytes 


security 
Carpeta de archivos 


e Acceder al OK-Prompt, para esto se enciende la XO y 
se presiona el botón. 


“UNIENDO ESFUERZOS, 
CONTRUÍMOS EL FUTURO” 


ESO de 


